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Attenzione!

1l BaioJetO1 & un aeromodello tutto fibra studiato per il divertimento totale. Vi permettera di raggiungere velocita molto alte sull’ordine dei
300 Km orari, ma contemporaneamente sarete in grado di volare molto lentamente con una manovrabilita mai vista, vi permettera il
lancio a mano e dimenticherete cos’@ lo stallo. Il BaioJetO1 & molto semplice da montare e relativamente semplice nel pilotaggio, ma
considerato le prestazioni, & un prodotto rivolto a piloti gia esperti. Prima di iniziare il montaggio prendete confidenza con il contenuto del
kit, verificate ogni parte ed eventualmente contattate il vs rivenditore in caso di anomalie e parti danneggiate. La SAB garantisce il
prodotto da difetti di fabbricazione, non vengono garantiti i difetti da manomissione o uso, e comunque risponde solo del valore del prezzo
d'acquisto del prodotto. La SAB, non avendo alcun controllo sull’'utente finale, sui materiali utilizzati per il montaggio e quindi
sull'assemblaggio, non si assume nessuna responsabilita su eventuali danni causati a persone o cose. L'utilizzo del prodotto comporta
|'accettazione delle clausole sopra citate. Ricordate sempre che un aeromodello RC non & un giocattolo, ponete la massima attenzione nella
costruzione e nell'utilizzo; fate volare il vs BaioletO1 in luoghi adibiti al volo di aeromodelli. L'utilizzo improprio pud causare gravi danni
a persone e cose.

Attrezzi necessari per il montaggio Componenti non compresi nel kit
- Trapano. - Forbice. - N.1 Telecomando con ricevente.
- Punte trapano 2mm, 3mm, 4mm. - Cacciavite. - N.3 servocomandi spessore max. 10mm
- Mini-frese per trapano. - Pinza. - N.3 prolunghe da 150mm.
- Chiavi Brugola. - Saldatore. - N.1 motore brushless (Consigliato #30) peso 100-130 gr.
- Taglia balsa. - Nastro adesivo. - N.1 mozzo elica ed elica.

- N.1 regolatore per motori brushless.

Colle: - N.1 batteria ai Polimeri di Litio.

- Cianoacrilato.
- Colla epossidica.

Caratteristiche
Apertura alare: 840 mm Radio: Min. 4 canali con miscelazioni
Lunghezza: 820 mm Peso a vuoto:_0,55 Kg In ordine di volo da 1Kg a 1,8Kg
Superficie alare: 20 dm’ Motore:Diam. Consigliato $30mm Max @$40mm__Da 500W in su

/

! 300 mm pos. gancio catapulta

170 mm facoltativo, consigliato per modelli
‘ con peso sup. a 1,5 Kg

Inclinare di circa
2° |'ordinata motore

Pos. C.G. senza
canard 20 mm

Pos. C.G. con canard Schema tecnico

~90°-93°













